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1.1 Snabbguide

Vivo 50/60 PC-programvara är ett verktyg för att följa upp patientbehandlingar. När du vill

använda Vivo 50/60 PC-programvara behöver du överföra data från Vivo 50 eller Vivo 60 till

din dator. PC-programvaran kan kommunicera med ventilatorn på två sätt: antingen via en

USB-kabel eller via ett CompactFlash-minneskort.

Kommunicera med Vivo 50 eller Vivo 60 via en USB-kabel

Av elsäkerhetsskäl rekommenderas att en bärbar dator som körs på batteri, och inte är
ansluten till nätspänning, används. Om en stationär eller bärbar dator som är ansluten till

nätspänning används krävs en isolerad USB-kabel, beroende på symbolen på ventilatorns
USB-port:

Ventilatorns USB-dataanslutningsport är inte isolerad:
Använd en isolerad USB-kabel (artikel-nr. EU: 005092, UK: 005093, US: 005094).

Ventilatorns USB-dataanslutningsport är isolerad:
Det krävs inte en isolerad USB-kabel.

En USB-datakabel (artikel-nr. 004886) kan användas:

om ingen patient är ansluten till ventilatorn eller
om patienten är ansluten till ventilatorn och en bärbar dator som körs på batterier
används för överföring av data.

1. Anslut USB-kabeln till Vivo 50/60 på

ventilatorns vänstra sida.

2. Anslut USB-kabeln till datorn.

Kontrollera att du har installerat Breas
USB-drivrutiner innan du ansluter kabeln

till datorn.
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3. Vivo 50/60 är nu online på datorn. Hämta

ventilatordata genom att välja

Ventilatordata > Hämta minnesdata från

ventilator... på menyn eller klicka på ikonen

Hämta minnesdata från ventilator i

verktygsfältet.

Om det är första gången en ventilator med ett

visst serienummer används visas dialogrutan

Ange ventilatorinformation. Typ av

ventilator och serienummer läses av från

ventilatorn. Individnummer är ett valfritt

administrativt nummer som vårdinrättningen

kan ge ventilatorn.

4. Ventilatordata och inställningar hämtas nu

från ventilatorn och kan visas och analyseras i

Vivo 50/60 PC-programvara.

Kommunicera med Vivo 50 eller Vivo 60 via ett minneskort

Du kan också kommunicera med Vivo 50/60 via ett minneskort.

1. Sätt i minneskortet i minneskortplatsen på

sidan av Vivo 50/60. Kontrollera att

minneskortet är korrekt isatt.

Hjälp för Vivo 50/60 PC-programvara (svenska) version: 3.0



2. När minneskortet är isatt i ventilatorn visas

menyn Apparatminne automatiskt. Välj

Spara minnesdata på kort och vänta medan

ventilatordata sparas på minneskortet.

3. Anslut minneskortläsaren till din dator och

sätt i minneskortet.

4. Välj minneskortläsare, antingen genom att

välja Alternativ > Välj kortläsare ... på

menyn eller klicka på ikonen Välj kortläsare

i verktygsfältet.

6. Hämta ventilatordata genom att välja

Ventilatordata > Hämta kortdata på

menyn eller klicka på ikonen i verktygsfältet.

Om det är första gången en ventilator med ett

visst serienummer används visas dialogrutan

Ange ventilatorinformation. Typ av

ventilator och serienummer läses av från

minneskortet. Individnummer är ett valfritt

administrativt nummer som vårdinrättningen

kan ge ventilatorn.
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7. Ventilatordata och inställningarna hämtas

nu från minneskortet och kan visas och

analyseras i PC-programvaran Vivo 50/60.
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1.2 Programvara

Avsett bruk

Vivo 50/60 PC-programvara är avsedd att användas för uppföljning av patientbehandlingar

med ventilator. Programvaran kan indikera möjliga händelser som kan kräva ytterligare

klinisk undersökning.

Vivo 50/60 PC-programvara är avsedd för användning på institutioner, sjukhus och kliniker

av utbildad klinisk personal, läkare, hemvårds- och servicepersonal.

Systemkrav

Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 krävs för att programmet ska kunna köras. Se

till att den senaste versionsuppdateringen av något av dessa rekommenderade Windows-

operativsystem används. Programmet kan köras på andra Windows-operativsystem, men det

har inte testats och stöds inte för andra versioner.

Fjärrövervakning av flera ventilatorer kräver mer resurser. En modern, kraftfull dator
rekommenderas.

Vivo 50/60 PC-programvara är ingen ersättning för en larmenhet

Larmdisplayen i PC-programvara ersätter inte en fjärrlarmsenhet. En dator
överensstämmer inte med säkerhetskraven för larm vad gäller synlighet och hörbarhet.
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1.3 Programvaruhjälp

Öppna programvaruhjälpen

Programvaruhjälpen kan öppnas från menyn (välj Hjälp > Visa

dokumentation), genom att du trycker på Ctrl + H eller genom att du klickar

på ikonen Visa dokumentation i verktygsfältet. Du kan också visa hjälp om den

sida du arbetar med för tillfället på menyn (välj Hjälp > Hjälp, genom att klicka på F1 eller

genom att klicka på hjälpikonen i verktygsfältet.

Användning

I innehållsförteckningen finns länkar till de olika avsnitten i hjälpfilen. Efter inledningen

kommer en översikt över användargränssnittet i Vivo 50/60 PC-programvara, följt av ett

avsnitt där de olika dialogrutorna som du kommer att se förklaras. I avsnitten nedan

förklaras de olika funktionalitetsvyerna. I det sista avsnittet beskrivs hur du skriver ut en

patientdatarapport.

När du vill gå tillbaka till början av dokumentet klickar du på de röda

pilarna i marginalen till höger om avsnittsrubrikerna.

I hjälpfilen används symboler för att markera viss information. Här är en förklaring av

symbolerna:

Varning!
Risk för dödsfall eller allvarlig personskada.

Observera
Risk för måttlig skada. Risk för skada på utrustning, dataförlust, extra arbete eller oväntade
resultat.

Obs!
Information utan avgörande betydelse men som ändå kan vara värdefull, till exempel tips.

Webbläsarkompatibilitet

Programvaruhjälpen har testats i Internet Explorer och Firefox. Vi rekommenderar att du

använder den senaste versionen av webbläsaren. Andra webbläsare, till exempel Opera,

Chrome eller Flock, kan också användas, men layouten kan se något annorlunda ut.

PDF-version

Det finns en PDF-version av hjälpfilen i programinstallationsmappen på datorn.
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1.4 Hantering av patientdata

I Vivo 50/60 PC-programvara har varje patient en unik patientprofil som innehåller

patientinformation och data som hämtats från ventilatorn. Profilerna sparas i patientarkiv.

Ett patientarkiv kan vara vilken mapp som helst på datorn och varje arkiv kan innehålla ett

obegränsat antal patientprofiler. Patientprofiler behöver inte sparas manuellt eftersom alla

patientdata sparas automatiskt i Vivo 50/60 PC-programvara.

I dialogrutor där patientprofiler hanteras kan du välja patientarkiv i en nedrullningsbar lista

och lägga till eller ta bort patientarkiv med knapparna för patientarkiv.

Patientprofiler kan exporteras till XBF-filer (Compressed Breas Format). Detta format

används för att flytta data mellan datorer.

Se avsnitt 3. Dialogrutor för mer information om hur du hanterar patientdata.
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2.1 Val av funktion

På startskärmen kan du välja mellan olika vyer och funktioner i Vivo 50/60 PC-programvara.

Språk Ändra språk i programmet.

Hämta data Hämta data direkt från
ventilatorn eller från ett
minneskort.

Analysera
patientdata

Analysera data från Vivo
50/60 i vyn Dygnsdata,
vyn Månadsdata, vyn
Årsdata eller vyn Larm.

Fjärrövervakning Övervaka behandlingen på
distans, spela in data och
spela upp övervakningen.

Apparatinfo En dialogruta med
apparatinformation.

Om du klickar med höger musknapp på någon

av knapparna Hämta data, Analysera

patientdata eller Fjärrövervakning skapas

en genväg till Öppna igen. Med den här

funktionen kan du direkt börja hämta data för

en nyligen öppnad patient eller öppna en

patient du nyligen öppnat igen för analys eller fjärrövervakning.

Som standard visas hjälpen för Vivo 50/60

PC-programvara varje gång programmet

startas. Inaktivera den här funktionen med

hjälp av kryssrutan nederst till höger på

startskärmen.
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5. Panelen Sessioner

6. Panelen Inställningar vid markör

7. Data-/analyspanel

8. Namn på aktuell vy

2.2 Skärmen i PC-programvara

Översikt

1. Meny

2. Verktygsfält

3. Visningsknappar

4. Funktionsknappar

Panelen Inställningar vid markör och Data-/analyspanelen kan se olika ut i olika sessioner
och visa olika inställningar och kurvor. Detta är beroende av vilken ventilatortyp (Vivo 50

eller Vivo 60) eller vilken version av den interna programvaran i ventilatorn som användes
under sessionen.

Panellayout

Vissa paneler kan vara dolda och göras

synliga med minus/plus-ikonen överst på

panelen.

I vyer som innehåller data-/analyspaneler

med flera kurvfält kan den visuella

återgivningen av olika typer av data slås på

och av med hjälp av kryssrutorna ovanför

kurvorna.

I vyn Månadsdata kan indelningen av

data-/analyspanelen justeras med hjälp av

funktionen för delat fönster. Klicka någonstans

i det delade fältet och dra muspekaren lodrätt

när du vill ange hur mycket av den övre delen

av panelen som ska visas.
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2.3 Menyer

Arkiv

Om du väljer Arkiv på menyraden visas följande alternativ:

Ny ... En ny patientprofil skapas.
Om du vill arbeta med vyer i
Vivo 50/60 PC-programvara
(utöver startskärmen)
måste du välja en
patientprofil.

Öppna/
importera ...

En befintlig patientprofil
öppnas.

Kopiera till ... En öppen patientprofil
kopieras till ett angivet
patientarkiv.

Exportera ... En öppen patientprofil
exporteras till ett arkivfil.

Ta bort ... En angiven patientprofil tas
bort.

Skriv ut vy ...
(Ctrl+P)

Den aktuella vyn skrivs ut.

Öppna igen En nyligen öppnad patient
öppnas igen.

Avsluta
(Ctrl+Q)

Vivo 50/60 PC-programvara
avslutas.

Alternativ

Om du väljer Alternativ på menyraden visas följande alternativ:

Teckenstorlek Teckenstorleken i
programmet ändras mellan
Liten (Ctrl+1), Medium
(Ctrl+2) och Stor
(Ctrl+3).

Språk Ändra språk i programmet.

Välj
rapportlogotyp
...

Välj en logotyp för
rapporten

Sök
efter
uppdateringar...

Välj om en sökning efter
programuppdateringar ska
göras vid start.

Välj
kortläsare ...

Om du kommunicerar med
ventilatorn via ett
minneskort väljer du
kortläsare här.

Ventilatordata

Om du väljer Ventilatordata på menyraden visas följande alternativ:

Hämta
minnesdata
från ventilator...

Hämta dygns-, månads-
och årsdata från ventilatorn
via en USB-kabel.

Den här åtgärden
kan ta flera minuter

och ventilatorn kan inte
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användas under tiden.

Hämta
kortdata ...

Hämta dygns-, månads-
och årsdata från ett
minneskort.

Ta bort
hämtade data ...

Hämtade data tas bort.

Ta bort
inspelningar ...

Inspelade data tas bort. Se
avsnitt 9. Vyn Övervaka för
mer information om hur du
spelar in data.

Service

Om du väljer Service på menyraden visas följande alternativ:

Radera minnesdata
...

Radera alla data i
minnet på
ventilatorenheten.

Nollställ
patientdrifttid ...

Nollställ
patientdrifttiden på
ventilatorn.

Sök efter
uppdateringar för
Vivo-programvaran...

Kontrollera om det
finns en senare version
av den interna
Vivo-programvaran.

Ändra profilnamn ... Ändra profilnamn på
ventilatorn.

För att du ska kunna använda alternativen på Service-menyn måste en ventilator vara
ansluten.

Hjälp

Om du väljer Hjälp på menyraden visas följande alternativ:

Hjälp
(Skift+F1)

Visa hjälp om den aktuella
vyn i programmet.

Visa
dokumentation
(F1)

Visa den fullständiga
hjälpdokumentationen för
programmet.

Sök efter
uppdateringar

Kontrollera om det finns en
senare version av
programvaran.

Om Om programmet.
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2.4 Verktygsfält

Menyalternativ som ofta används är tillgängliga som ikoner i verktygsfältet. Mer information

om specifika ikoner finns i 2.3 Menyer.
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Funktioner

Skriv ut rapport

Skriv ut vy

Avbryt övervakning av patient
[i Fjärrövervakning]

Övervaka en annan patient
[i Fjärrövervakning]

Tillbaka

2.5 Vyer och funktioner

Till vänster på skärmen finns knappar som du använder för att öppna de olika vyerna i Vivo

50/60 PC-programvara, samt knappar som används för att öppna viktiga funktioner.

Vyer

Vyn Patientinformation

Vyn Dygnsdata

Vyn Månadsdata

Vyn Årsdata

Vyn Larm

Vyn Övervaka
[i Fjärrövervakning]

Vyn Spela upp
[i Fjärrövervakning]

Den aktiva vyn är markerad med
en röd version av den aktuella
visningsknappen.
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2.6 Panelen Sessioner

Sessionslista

I vyn Dygnsdata och vyn

Månadsdata finns en sessionspanel

där patientens hämtade data är

tillgängliga i en nedrullningsbar lista

som indikeras av en gul mapp.

Datum och tider som listas i den

nedrullningsbara listan är

startdatum för sessionen, slutdatum

för sessionen och, inom parentes,

datum och tid när sessionen hämtades. Varje hämtning kan innehålla flera sessioner, som

listas under den nedrullningsbara listan. Välj session genom att markera ett objekt i listan.

Det går att markera flera sessioner genom att använda tangenterna Ctrl och Skift. I

kurvpanelen slås de markerade sessionerna samman till kombinerade kurvor, med början

från den äldsta sessionen.

Markerade sessioner bevaras under tiden som du växlar mellan vyn Dygnsdata och vyn

Månadsdata.

Sessioner som loggas på olika ventilatortyper och/eller olika ventilatorversioner kan
innehålla olika datatyper. Därför kan kurvor och inställningar variera i olika sessioner.

Bokmärken

Det går att ange bokmärken vid fem olika tidsmarkörpositioner i vyn Dygnsdata och vyn

Månadsdata. På så vis går det att gå tillbaka till dessa positioner senare. Klicka på någon av

bokmärkesknapparna (numrerade från 1 till 5) när du vill ange ett bokmärke. När du har

angett ett bokmärke blir siffran på knappen röd. Mer information om tidsmarkörer finns i

avsnittet 2.7 Kurvor.

Högerklicka på en bokmärkesknapp om du vill

öppna en meny där du kan välja Ange text

för bokmärke där du kan spara en

kommentar till bokmärket. Kommentaren

visas som en "knappbeskrivning" när du för

muspekaren över knappen.

Bokmärken inkluderas i patientrapporten (se

avsnittet 11 Rapport).

Varaktighetsfilter för session

Välj sessionslängder som ska visas med hjälp av den nedrullningsbara listan för

varaktighetsfilter för sessioner. Med filtret döljs sessioner som är kortare än den angivna

varaktigheten.
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2.7 Kurvor

Översikt

Vissa vyer innehåller datakurvor över registrerade data. Varje kurva kan innehålla en eller

två typer av data. När två typer av data visas används olika färger för kurvorna och den

lodräta axeln på höger respektive vänster sida representerar de två datatyperna.

Följande funktioner är tillgängliga i kurvorna, för flexibel visning:

Vertikal zoom

Zooma in och ut i den lodräta axeln genom att

klicka en eller flera gånger på skalan som

finns till vänster om kurvorna. Det finns fyra

olika zoomnivåer. Om du klickar en femte

gång går du tillbaka till den zoomnivå du

började med.

Zoommenyn

Högerklicka någonstans i en kurva när du vill

öppna en zoommeny. Du kan välja mellan en

optimal zoomnivå som visar så mycket data

som möjligt och ett antal kurvspecifika

zoomnivåer. I kurvor med olika datatyper på

den högra och vänstra lodräta axeln visas

olika alternativ på menyn beroende på var i

kurvan muspekaren är placerad.

Fri zoom

Det går att zooma fritt i en kurva med musen.

Tryck ned en musknapp och dra nedåt till

höger. En rektangel visas som markerar det

område som zoomas in. Den nya vyn visas i

kurvfönstret.

Visa alla data genom att trycka ned vänster

musknapp och dra i någon riktning (förutom

nedåt till höger) och släpp sedan musknappen.

Tidsmarkörer

Om du vill läsa och analysera värden vid en
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viss tidpunkt kan tidsmarkörer användas.

Markören visas som en svart prickad linje,

som finns till höger i kurvfönstret som

standard. Kurvans rubrik ändras och visar

relevant information för den position där

markören är placerad. Ytterligare information

för markörens position visas på panelen

Inställningar vid markör (se nästa avsnitt).

Det finns också en deltatidsmarkör, som visas

som en röd prickad linje, som finns till höger i

kurvfönstret som standard. Den svarta

prickade tidsmarkören måste flyttas innan du

kan flytta den röda prickade

deltatidsmarkören. Tidsskillnaden mellan de två linjerna visas medan markörerna flyttas.
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2.8 Panelen Inställningar vid markör

Vyerna som innehåller kurvor innehåller också

panelen Inställningar vid markör. Den här

panelen visar information om

ventilatorinställningar vid tidsmarkörens

position.

När Vivo 50/60 PC-programvara används
för fjärrövervakning visas en panel för

inställningar. Den påminner om panelen
Inställningar vid markör, bortsett från att alla
värden är tillfälliga.

Växla mellan de olika inställningarna med

hjälp av flikikonerna:

Allmänna ventilatorinställningar

Inställningar för drift-mode

Larminställningar

Överst på panelen Inställningar vid markör

visas datum och tid för den aktuella

markörpositionen samt ventilatorns

serienummer.

Nederst på panelen hittar du starttid och sluttid för den aktuella inställningen, dvs. den

period under vilken den aktuella inställningen har varit stabil. En inställningsändring visas

med en röd "diamant" i kurvan Händelse (mer information om kurvan Händelse finns i

avsnittet 2.7 Kurvor). Använd pilarna i det nedre högra hörnet av panelen Inställningar vid

markör när du vill flytta markören mellan inställningsändringarna.

Sessioner som loggas på olika ventilatortyper och/eller olika ventilatorversioner kan
innehålla olika datatyper. Därför kan inställningarna variera i olika sessioner.
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3.1 Ny patientprofil

I dialogrutan Skapa ny patient anges

patientinformation för att skapa en ny

patientprofil. Dialogrutan är tillgänglig

på menyn och som en ikon i verktygsfältet.

Alla informationsfält måste fyllas i innan
du kan klicka på OK.

Patientprofiler behöver inte sparas
manuellt eftersom alla patientdata sparas

automatiskt i Vivo 50/60 PC-programvara.
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3.2 Öppna/importera patientprofil

Öppna/importera ...

I dialogrutan Öppna/importera ...

kan patientprofiler öppnas. Dialogrutan är

tillgänglig på menyn och som en ikon i

verktygsfältet. Den visas också när du väljer

Analysera patientdata på startskärmen i

Vivo 50/60 PC-programvara. I dialogrutan kan

du antingen välja en patientprofil direkt i

listan eller importera en patientprofil från en

XBF-fil genom att klicka på knappen

Importera (mer information om XBF-filer

finns i avsnittet 1.4 Hantering av patientdata).

Patientprofiler behöver inte sparas
manuellt eftersom alla patientdata

sparas automatiskt i Vivo 50/60
PC-programvara.

Öppna igen

Du kan använda menyalternativet

Öppna igen när du vill öppna

nyligen använda patientdata igen.

Det är också tillgängligt på startskärmen

som ett högerklicksalternativ.

Hjälp för Vivo 50/60 PC-programvara (svenska) version: 3.0



3.3 Kopiera till/exportera patientprofil

Kopiera till ...

I dialogrutan Kopiera till ... kan en

patientprofil sparas i ett angivet patientarkiv.

Dialogrutan är tillgänglig på menyn och som

en ikon i verktygsfältet.

Exportera ...

Med dialogrutan Exportera ... kan

den öppna patientprofilen exporteras till en

XBF-fil (mer information om XBF-filer finns i

avsnittet 1.4 Hantering av patientdata).

Dialogrutan är tillgänglig på menyn och som

en ikon i verktygsfältet. Välj en plats för den

exporterade filen, skriv in ett filnamn och

klicka på Exportera.

Hjälp för Vivo 50/60 PC-programvara (svenska) version: 3.0



3.4 Lägg till/ta bort patientarkiv

Dialogrutan Lägg till patientarkiv är

tillgänglig i alla dialogrutor för

patienthantering. När du lägger till ett

patientarkiv läggs det angivna arkivet till i

listan över patientarkiv som kan öppnas från

Vivo 50/60 PC-programvara. I dialogrutan kan

du antingen välja ett befintligt patientarkiv

("PA1" och "PA2" i dialogrutan nedan) eller

skapa ett nytt genom att ange ett namn

("NyttPA" nedan). Nya arkiv sparas i den

katalog som visas i dialogrutan.
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3.5 Apparatinfo

Dialogrutan Apparatinfo öppnas

från startskärmen i Vivo 50/60

PC-programvara och innehåller

information om ventilatorenheten.

Klicka på knappen Sök efter

uppdateringar för

Vivo-programvaran... om du vill

kontrollera om det finns en senare

version av den interna

Vivo-programvaran. Om du klickar

på knappen Radera minnesdata ...

raderas alla behandlingsdata på ventilatorn, om du klickar på Nollställ patientdrifttid ...

nollställs antalet timmar ventilatorn har använts av den aktuella patienten och om du klickar

på Ändra profilnamn ... öppnas en dialogruta där profilnamnen för ventilatorn kan ändras.
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3.6 Ändra profilnamn

I dialogrutan Ändra profilnamn ...

kan profilnamnen för ventilatorn

ändras. Dialogrutan är tillgänglig på

menyn, som en ikon i verktygsfältet och i

dialogrutan Apparatinfo på startskärmen.

Vissa tecken kan inte användas i
profilnamn, till exempel å, ü och ñ. I

sådana fall visas ett varningsmeddelande.
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3.7 Proxyinställningar

I dialogrutan Proxyinställningar kan du ange

värden för proxyvärd och proxyport. En

dialogruta visas om en Internetanslutning

misslyckas vid sökning efter

programuppdateringar. En orsak till att det

misslyckades kan vara att arbetsstället

använder en proxy för Internetanslutning, och

därmed måste dessa värden anges.
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4.1 Översikt

I vyn Patientinformation kan du redigera personlig information för patienten samt

administrativ information och patientens ventilatorinformation.
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4.2 Användning

Ventilatorinformation

På panelen Ventilatorinformation visas en lista över en eller flera registrerade ventilatorer

som har använts tidigare av den aktuella patienten. Informationen omfattar ventilatortyp,

tillverkarens serienummer och individnummer.

Serienumret används för en begränsad säkerhetskontroll när ventilatordata hämtas antingen

från ett minneskort eller från en ventilator. Serienumret på ventilatorn som har registrerat

data jämförs med serienumren i patientens ventilatorinformation. Om serienumret på

ventilatorn inte överensstämmer med någon av ventilatorerna i listan genereras en varning.

En liknande kontroll utförs när en ny ventilator ansluts till Vivo 50/60 PC-programvara.

Individnummer är ett valfritt administrativt nummer som vårdinrättningen kan ge

ventilatorn.

Lägg till en ventilator i

listan genom att klicka

på ikonen Lägg till

ventilator. Välj typ av ventilator i dialogrutan

Ange ventilatorinformation och ange

serienummer och individnummer (valfritt). Ta

bort en ventilator genom att markera den i

listan och sedan klicka på ikonen Ta bort

ventilator.

Personlig information

På panelen Personlig information visas fält där du kan visa och ändra den personliga

informationen för en patient.

Identitetskoden kan vara en valfri textsträng.

Patientens ålder beräknas utifrån information om födelsedatum.

Administrativ information

På den här panelen visas fält där du kan visa och ändra patientinformation.

Det senaste inskrivna värdet i fälten Län, Läkare och Sjukhus sparas som standard och
visas igen när programmet startas igen och när en ny patient skapas.
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5.1 Översikt

Vyn Dygnsdata innehåller data om användningen under de senaste 24 timmarna. Data

hämtas antingen från ventilatorn eller ett minneskort. Informationen samplas med en

frekvens på 10 Hz och hämtningen innehåller upp till 24 timmar med användningsdata.
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5.2 Användning

Sessioner

På panelen Sessioner visas patientens olika sessioner. En eller flera sessioner kan markeras

samtidigt. En detaljerad beskrivning av hur du använder panelen Sessioner finns i avsnittet

2.6 Panelen Sessioner.

Inställningar vid markör

På panelen Inställningar vid markör visas inställningarna för den position där

tidsmarkören är placerad. En detaljerad beskrivning av hur du använder markören finns i

avsnittet 2.7 Kurvor.

Kurvor

Kurvpanelen innehåller följande data från en dygnsdatasession:

Händelser Du kan se följande larm och händelser när de inträffar:
Hög prioritet-larm (Hög), Medelhög prioritet-larm (Medelhög),
Spänningskälla (Spänning), Drift-mode (Driftmode), Inställningsändring
(Inställn.) och Spontant triggade andetag (Spon. frek.).

De olika spänningskällorna visas med följande färger:
 Nätspänning
 Extern DC
 Click-on-batteri
 Internt batteri

De olika drift-mode (ventilations- + andningsmoder) visas med
följande färger:

 PSV - Pressure Supported Ventilation
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 PSV(MålV) - Pressure Supported Ventilation (med målvolym)
 PCV - Pressure Controlled Ventilation
 PCV(MålV) - Pressure Controlled Ventilation (med målvolym)
 PCV(A) - Pressure Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger)
 PCV(A+MålV) - Pressure Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger och med målvolym)
 PCV-SIMV - Pressure Controlled Synchronized Intermittent

Mandatory Ventilation. Endast Vivo 60.
 VCV - Volume Controlled Ventilation
 VCV(A) - Volume Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger)
 VCV-SIMV - Volume Controlled Synchronized Intermittent

Mandatory Ventilation. Endast Vivo 60.
 CPAP – Continuous Positive Airway Pressure

Spontant patienttriggade andetag visas med grönt i kurvorna.
Ventilatortriggade andetag visas med gult.

Tryck Tryck visar trycket som uppmätts i ventilatorn.

Beräknat patientflöde Beräknat patientflöde visar patientflödet som uppmätts i ventilatorn.
Läckaget dras av i det beräknade patientflödet.

Vt
Vt

i

I Vt- eller Vt
i
-kurvan visas samplade data för tidalvolymen som

uppmätts i ventilatorn.

Läckage / EtCO
2

Läckage / CO
2

I Läckage visas det totala läckaget (avsiktligt och oavsiktligt) som det
beräknats vid exspirationstrycksnivån.

EtCO
2
 visar patientens sluttidal-CO

2
 som uppmätts i ventilatorn.

CO
2
 visar patientens CO

2
 som uppmätts i ventilatorn.

SpO
2
 / FiO

2
I SpO

2
 visas patientens syresaturation som mätts med Breas iOxy.

I FiO2 visas den del inandad syrgas som uppmätts vid luftuttaget på

Vivo 50/60. En FiO
2
-sensor (artikel-nr 004888) måste användas för

att det här värdet ska kunna mätas och visas.

De visuella återgivningarna av de olika datatyperna kan växlas på och av med kryssrutorna

ovanför kurvorna.
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6.1 Översikt

Vyn Månadsdata innehåller data över användningen under den senaste månaden. Data

hämtas antingen från ventilatorn eller ett minneskort. Informationen registreras en gång per

andetag och månadsdata omfattar ungefär de senaste fyra veckornas användning.
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6.2 Användning

Sessioner

På panelen Sessioner visas patientens olika sessioner. En eller flera sessioner kan markeras

samtidigt. En detaljerad beskrivning av hur du använder panelen Sessioner finns i avsnittet

2.6 Panelen Sessioner.

Inställningar vid markör

På panelen Inställningar vid markör visas inställningarna för den position där

tidsmarkören är placerad. En detaljerad beskrivning av hur du använder markören finns i

avsnittet 2.7 Kurvor.

På grund av en fördröjning i loggningen av inställningsändringar kan ändringar visas 3
sekunder senare på panelen Inställningar vid markör än de faktiskt inträffade.

Sammanfattning av användningsdata

På panelen Sammanfattning av användningsdata visas sammanfattade data för den aktuella

sessionen. Om flera sessioner har markerats visas data för alla markerade sessioner på

panelen, med den senaste sessionen först. I fältet nederst på panelen visas genomsnittet för

varje datakategori som beräknats utifrån innehållet i sessionslistan.

Spontana andetag (%) Spontana patienttriggade andetag under sessionen/-erna i procent.

Volym Vt
i
 (ml)

Volym Vt
e
 (ml)

Tidalvolymen (inandad eller utandad) i ml som uppmätts i ventilatorn
under sessionen/-erna.
Volym Vt

e
 visas endast för Vivo 60.

Läckage (l/min) Läckaget i liter per minut under sessionen/-erna. Läckaget övervakas
endast om en läckageslang används.

Faktisk andningsfrekvens
(APM)

Genomsnittligt antal andetag per minut under sessionen/-erna.

Kurvor
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Kurvpanelen innehåller följande data från en månadsdatasession:

Händelser Du kan se följande larm och händelser när de inträffar:
Hög prioritet-larm (Hög), Medelhög prioritet-larm (Medelhög),
Spänningskälla (Spänning), Drift-mode (Driftmode),
Inställningsändring (Inställn.) och Spontant triggade andetag (Spon.
frek.).

De olika spänningskällorna visas med följande färger:
 Nätspänning
 Extern DC
 Click-on-batteri
 Internt batteri

Olika drift-mode (ventilations- + andningsmoder) visas med följande
färger:

 PSV - Pressure Supported Ventilation
 PSV(MålV) - Pressure Supported Ventilation (med målvolym)
 PCV - Pressure Controlled Ventilation
 PCV(MålV) - Pressure Controlled Ventilation (med målvolym)
 PCV(A) - Pressure Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger)
 PCV(A+MålV) - Pressure Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger och med målvolym)
 PCV-SIMV - Pressure Controlled Synchronized Intermittent

Mandatory Ventilation. Endast Vivo 60.
 VCV - Volume Controlled Ventilation
 VCV(A) - Volume Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger)
 VCV-SIMV - Volume Controlled Synchronized Intermittent

Mandatory Ventilation. Endast Vivo 60.
 CPAP – Continuous Positive Airway Pressure

Spontant patienttriggade andetag visas med grönt i kurvorna.
Ventilatortriggade andetag visas med gult.

Tryck/PEEP Tryck visar trycket som uppmätts i ventilatorn.

I PEEP visas det lägsta tryck som registreras under
exspirationsfasen.

Vt
i
 / Vt

e
Vt visar den inandade tidalvolymen som levereras till patienten vid
varje andetag. När en patientslang med läckage används är
tidalvolymen ett beräknat värde. Vid användning av en patientslang
med en aktiv exspirationsventil mäts tidalvolymen.
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I Vt
e
 visas den utandade tidalvolymen som patienten andas ut vid

varje andetag. Visas endast för Vivo 60.

Läckage/Andningsfrekvens I Läckage visas det totala läckaget (avsiktligt och oavsiktligt) som
det beräknats vid exspirationstrycksnivån.

I Andningsfrekvens visas patientens andningsfrekvens som uppmätts
i ventilatorn.

FiO
2
 / EtCO

2
I FiO

2
 visas den del inandad syrgas som uppmätts vid luftuttaget på

Vivo 50/60. En FiO
2
-sensor (artikel-nr 004888) måste användas för

att det här värdet ska kunna mätas och visas.

EtCO
2
 visar patientens sluttidal-CO

2
 som uppmätts i ventilatorn.

SpO
2
 / Pulsfrekvens I SpO2 visas patientens syresaturation som mätts med Breas iOxy.

I Pulsfrekvens visas patientens hjärtfrekvens som mätts med Breas
iOxy-modul.

De visuella återgivningarna av de olika datatyperna kan växlas på och av med kryssrutorna

ovanför kurvorna:

Tidsskalan för kurvorna kan växlas med knapparna som finns under kurvorna:
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7.1 Översikt

Vyn Årsdata innehåller data över användningen under det senaste året. Data hämtas

antingen från ventilatorn eller ett minneskort. Varje stapel visar en 24-timmarsperiod (en

dag). Data beräknas utifrån medelvärden för sessionerna för varje 24-timmarsperiod. Om en

session sträcker sig över midnatt delas den in i två olika delar innan medelvärdena för varje

dag beräknas.
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7.2 Användning

Välja hämtning och varaktighet

När du vill välja hämtning använder du det nedrullningsbara fältet som visas som en gul

mapp, överst till vänster i vyn Årsdata. När du vill välja start- och slutdatum för data

använder du kalendern, till höger om den nedrullningsbara listan för sessioner.

Årsdata för användning

Under fälten för val av session och varaktighet finns en sammanställning av årsdata, vilket

omfattar följande:

Värdena beräknas utifrån den markerade hämtningen.

Totalt antal timmar,
användning

Det totala antalet timmar ventilatorn har körts i drift-mode under
hämtningsperioden.

Totalt antal dagar,
användning

Det totala antalet dagar ventilatorn har körts i drift-mode under
hämtningsperioden.

Genomsnittlig
användningstid (h)

Det genomsnittliga antalet timmar per dag ventilatorn har körts i
drift-mode under hämtningsperioden.

Genomsnitt, spänning på
(h)

Det genomsnittliga antalet timmar per dag som ventilatorn varit
påslagen.

PEEP medel Genomsnittligt PEEP under hämtningsperioden.

Trycktopp medel Genomsnittet för det högsta tryckvärde som registrerats för alla
24-timmarsintervall under hämtningsperioden.

Vt medel Genomsnittlig tidalvolym under hämtningsperioden.

Läckage medel Genomsnittligt totalt läckage under hämtningsperioden. Läckaget
övervakas endast om en läckageslang används.

Mode-användning totalt
(h)

Det totala antalet timmar ventilatorn har körts i olika drift-mode
(ventilations- + andningsmode) under hämtningsperioden. Dessa
mode är:
PSV - Pressure Supported Ventilation
PSV(MålV) - Pressure Supported Ventilation (med målvolym)
PCV - Pressure Controlled Ventilation
PCV(MålV) - Pressure Controlled Ventilation (med målvolym)
PCV(A) - Pressure Controlled Ventilation (assisterad med
inspirationstrigger)
PCV(A+MålV) - Pressure Controlled Ventilation (assisterad med
inspirationstrigger och med målvolym)
PCV-SIMV - Pressure Controlled Synchronized Intermittent
Mandatory Ventilation. Endast Vivo 60.
VCV - Volume Controlled Ventilation
VCV(A) - Volume Controlled Ventilation (assisterad med
inspirationstrigger)
VCV-SIMV - Volume Controlled Synchronized Intermittent
Mandatory Ventilation. Endast Vivo 60.
CPAP – Continuous Positive Airway Pressure

Kurvor

Kurvpanelen i vyn Årsdata innehåller följande kurvor:

Genomsnittliga tryck Genomsnittligt PEEP och topptrycket för en 24-timmarsperiod visas i
en stapel, på följande sätt:

 PEEP
 Topptryck

Läckage medel Det genomsnittliga läckaget för en 24-timmarsperiod visas i en stapel,
på följande sätt:

 Läckage, uppmätt med hjälp av ett enkelslangset
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Volym medel Genomsnittliga tidalvolymer för en 24-timmarsperiod visas i en stapel,
på följande sätt:

 V
t

Användning Den genomsnittliga användningen under en 24-timmarsperiod visas i
en stapel, på följande sätt:

 Användning
 Spänning på

Drift-mode användning De olika drift-mode (ventilations- + andningsmode) som ventilatorn
har körts med under en 24-timmarsperiod visas i en stapel. Mode
visas med följande färger:

 PSV - Pressure Supported Ventilation
 PSV(MålV) - Pressure Supported Ventilation (med målvolym)
 PCV - Pressure Controlled Ventilation
 PCV(MålV) - Pressure Controlled Ventilation (med målvolym)
 PCV(A) - Pressure Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger)
 PCV(A+MålV) - Pressure Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger och med målvolym)
 PCV-SIMV - Pressure Controlled Synchronized Intermittent

Mandatory Ventilation. Endast Vivo 60.
 VCV - Volume Controlled Ventilation
 VCV(A) - Volume Controlled Ventilation (assisterad med

inspirationstrigger)
 VCV-SIMV - Volume Controlled Synchronized Intermittent

Mandatory Ventilation. Endast Vivo 60.
 CPAP – Continuous Positive Airway Pressure
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8.1 Översikt

Vyn Larm innehåller en lista över de larm och händelser som har inträffat under tidsperioden

för den valda hämtningen.
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8.2 Användning

Välja hämtning och varaktighet

När du vill välja hämtning använder du den nedrullningsbara listan som visas som en gul

mapp, i det övre vänstra hörnet. När du vill välja start- och slutdatum för data använder du

kalendern, till höger om den nedrullningsbara listan för sessioner.

Händelselista

Händelselistan innehåller information om olika händelser och larmens prioritetsnivå, namn,

starttid och varaktighet. De olika händelserna och larmen kan slås på och av med hjälp av

kryssrutorna ovanför larmlistan.

Hjälp för Vivo 50/60 PC-programvara (svenska) version: 3.0



     [i Fjärrövervakning]
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5. Tillfälliga värden
     som uppmätts på ventilatorn

6. Lägg till/ta bort övervakad ventilator

7. Lista över övervakade patienter

9.1 Översikt

I vyn Övervaka visas en realtidskopia av kurvor och annan information som visas på

ventilatorn.

1. Händelse- och larmindikatorer

2. Kurvpanel med
     flikar för presentationsläge

3. Kontrollpanel

4. Ikon- och larmrad
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9.2 Användning

Kurvpanel och presentationslägen

I kurvpanelen visas en realtidskopia av tryck-, flödes- och volymkurvor som de visas på

Vivo 50/60. Med flikarna för presentationsläge kan du växla mellan Kurv-läge och

Loop-läge.

I Kurv-läge visas en fjärde CO2-kurva om en CO2-sensor är ansluten till ventilatorn.
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Kontrollpanel

Knapparna på kontrollpanelen används för att styra övervakningen.

Klicka på den första knappen när du vill starta övervakningen, den

andra knappen när du vill låsa/låsa upp displayen och den tredje

knappen när du vill avbryta övervakningen. Klicka på knappen med en röd prick när du vill

spela in de data som visas. Under inspelningen är knappen röd. Klicka på knappen igen när

du vill stoppa inspelningen. Inspelade data kan spelas upp och analyseras i vyn Spela upp i

Vivo 50/60 PC-programvara. Se avsnitt 10. Vyn Spela upp för mer information om hur du

spelar in data.

Den andra delen av

kontrollpanelen varierar

beroende på om du är i Kurv-läge

eller Loop-läge. I Kurv-läge

består den av fyra knappar som

används för att ändra längden på den tidsperiod som visas i kurvan. I Loop-läge består den

av fyra knappar som används för att ändra andetagshistoriken. Om du väljer alternativet

Ingen historik visas det aktuella andetaget i realtid. Om du väljer ett, två eller tre andetag

visas ett motsvarande antal historiska andetag, som återges som nedtonade loopar.

Ikon- och larmrad

På ikon- och larmraden visas en kopia av information som visas på ventilatorn om

batteristatus, typ av utrustning som används av den övervakade patienten och larm.

Information om symboler och larm som visas här finns i bruksanvisningen för ventilatorn.

Zoom

Zooma in och ut genom att klicka en eller

flera gånger på skalan i kurvorna. Högerklicka

någonstans i en kurva när du vill öppna en

zoommeny. På menyn kan du välja mellan ett

antal kurvspecifika zoomnivåer beroende på

var i kurvan muspekaren är placerad.

Övervaka flera ventilatorer

I Vivo 50/60 PC-programvara går det att

övervaka flera patienter. Använd

knapparna i det nedre vänstra hörnet på

skärmen när du vill lägga till eller ta bort

en ventilator.

Varje ventilator identifieras genom ett

patientnamn och ID rubrikramen.

Färgen på rubrikramen indikerar vilken ventilator som valts:

 Vald ventilator, med övervakade värden som visas i panelerna för kurvor och inställningar

 Vivo 50, inte vald

 Vivo 60, inte vald

Varje ventilator representeras av en ruta med en liten realtidskopia av ventilatorns display,

som visar tryck (gult) och volym (blå). Om en inspelning är igång visas en röd prick i det

övre vänstra hörnet i rutan.
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     [i Fjärrövervakning]
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4. Ikon- och larmrad

5. Tillfälliga värden
     som spelats in från ventilatorn

6. Information om datum och varaktighet

10.1 Översikt

1. Händelse- och larmindikatorer

2. Kurvpanel med
     flikar för presentationsläge

3. Kontrollpanel
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10.2 Användning

Kurvpanel och presentationslägen

I kurvpanelen visas inspelade data med tryck-, flödes- och volymkurvor som de visas på

Vivo 50/60. Med flikarna för presentationsläge kan du växla mellan Kurv-läge och

Loop-läge.

Kontrollpanel

Knapparna på kontrollpanelen används för att

spela upp och hantera inspelade data. De

första fyra knapparna används för att spela

upp, pausa, stoppa och snabbspola framåt.

Med den sista knappen öppnas en dialogruta

där du kan välja i en lista över tidigare

inspelade dataströmmar.

Den andra delen av

kontrollpanelen varierar

beroende på om du är i Kurv-läge

eller Loop-läge. I Kurv-läge

består den av fyra knappar som

används för att ändra längden på den tidsperiod som visas i kurvan. I Loop-läge består den

av fyra knappar som används för att ändra andetagshistoriken. Om du väljer alternativet

Ingen historik visas det aktuella andetaget i realtid. Om du väljer ett, två eller tre andetag

visas ett motsvarande antal historiska andetag, som återges som nedtonade loopar.

Ikon- och larmrad

På ikon- och larmraden visas inspelad information om batteristatus, typ av utrustning som

användes av den övervakade patienten och larm. Information om symboler och larm som

visas här finns i bruksanvisningen för ventilatorn.

Zoom

Zooma in och ut genom att klicka en eller

flera gånger på skalan i kurvorna. Högerklicka

någonstans i en kurva när du vill öppna en

zoommeny. På menyn kan du välja mellan ett

antal kurvspecifika zoomnivåer beroende på

var i kurvan muspekaren är placerad.
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11.1 Skriv ut rapport

Du kan skriva ut en rapport med

patientinformation och en översikt över

dataanalysen genom att klicka på knappen

Rapport i det nedre vänstra hörnet av Vivo

50/60 PC-programvara eller genom att trycka

på F7.

I rapporten listas patientinformation,

administrativ information,

ventilatorinformation och

ventilatorinställningar vid hämtning. Den

innehåller också årsprofilkurvor för tid med

spänning på, topptryck medel och PEEP

medel. Som alternativ kan ett eller flera

bokmärken från vyn Dygnsdata eller vyn

Månadsdata skrivas ut i rapporten. Mer

information om bokmärken finns i avsnittet

2.6 Panelen Sessioner.

När du klickar knappen Rapport visas en

dialogruta för utskrift. Välj hämtning med

hjälp av den nedrullningsbara listan som visas

som en gul mapp. Välj rapportdatum med

hjälp av kalendern till höger nedanför den

nedrullningsbara listan. Listan över

bokmärken visas när du har markerat

kryssrutan Inkludera bokmärken. Markera

ett eller flera bokmärken i någon av listorna.

Klicka på namnen på bokmärkena när du vill visa förhandsgranskningsvyer av utskriften.

När du klickar på knappen Skriv ut i dialogrutan ovan öppnas en dialog för

förhandsgranskning av utskriften med följande verktygsfält:

Med Skriv ut ... skrivs rapporten ut. Utskriftsformat innehåller alternativ för

pappersformat och layout. Med pilarna och Sidnummer kan du bläddra i

förhandsgranskningen. Med zoom-funktionen kan du zooma in och ut i

förhandsgranskningen. Med miniatyrsidorna som visas som rektanglar kan du välja mellan

enstaka sida och motstående sidor. Med Stäng stängs dialogrutan för

förhandsgranskning av utskriften.
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11.2 Välj rapportlogotyp

Du kan välja en logotyp som visar vilken organisation du arbetar för och som ska

användas i utskriften av rapporten. Välj Alternativ > Välj rapportlogotyp ... på

menyn eller klicka på ikonen Välj rapportlogotyp i verktygsfältet. Då öppnas

följande dialogruta:

Använd Välj fil när du vill välja den logotypfil som ska användas i rapporten. Filen ska ha

formatet PNG, GIF eller JPG och minsta rekommenderad storlek är 560 pixlar bred och 280

pixlar hög. När du har valt fil visas logotypbilden i fältet Förhandsgranska logotyp i

dialogrutan. Klicka på Ta bort om du vill ta bort den valda logotypen. Klicka på OK om du är

nöjd med ditt val.

När en logotyp har valts används den logotypen som standard i Vivo 50/60
PC-programvara tills en annan logotyp väljs.
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